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5.  Názvosloví 
Za uzavřené nádoby, zařízení a prostory se ve smyslu této směrnice považují: 

a) skladovací nádrže 
b) výrobní zařízení charakteru uzavřených nádob (zásobní a technologické nádrže, 

destilační kolony, pračky, pece, varné kotle apod.) 

c) potrubí velkých rozměrů (Js 400 a větší) 
d) podzemní šachty, kouřovody 
e) jímky prohlubně pod úrovní terénu 
f) kanalizace 

6.  Povinnost vystavování povolení  
Pro veškeré práce, které se provádějí v uzavřených nádobách, zařízeních a 

prostorách  podrobně vyjmenovaných v čl. 5 v bodech a) až e) této směrnice se vztahuje 
povinnost vystavit na jejich provádění povolení.  

6.1  Vystavování povolení 

Před započetím těchto prací je vystavovatel nebo jím pověřený zástupce povinen 
vystavit povolení na práci (oprava nebo jiná práce vyžadující povolení). Na všechny 
práce se vystavuje jednotný formulář „PŘÍKAZ – POVOLENÍ “ (viz příloha č. 2). Evidenční 
číslo přidělí OBVS – požární prevence. 
6.1.1 Povolení musí obsahovat: 

♦ evidenční číslo 
♦ důvod a vymezení místa, kde se práce provádějí 
♦ datum a hodinu provádění prací (časové rozmezí) 
♦ opatření BOZP, vybavení OOPP, nutnost požární asistence 
♦ uvedení odpovědné osoby a jména osob provádějících práce 
♦ datum, hodinu a podpis předání zařízení 
♦ popis pracovních úkonů 
♦ datum, hodinu a podpis osoby, které bylo zařízení po opravě předáno 

6.1.2 Při vystavování povolení je vystavovatel povinen zvážit velikost a rozsah rizika a u 
prací se zvlášť vysokým nebezpečím, vyplývajícím z charakteru pracoviště, na němž je 
práce prováděna, stanovuje podmínky písemným zápisem komise. Součástí zápisu je 
podrobné stanovení pracovního postupu včetně všech kooperací a návazností, podmínek 
za kterých mohou být práce prováděny, bezpečnostní opatření. Zápis podepisují všichni 
členové komise. 

6.1.3   Složení komise:   
předseda - vedoucí pracoviště, kde se má práce provádět 
člen - nadřízený vedoucího pracoviště, kde se má práce provádět  
člen - osoba odpovědná za provádějící firmu, resp. odborný útvar PARAMO, a.s. 
člen - vedoucí OBVS nebo jeho zástupce  
další zaměstnanci dle rozhodnutí vystavovatele. 
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hodnoty (pokud není práce prováděna v IDP, dále musí být zajištěna podle 
charakteru zařízení, koncentrace hořlavých látek v ovzduší zařízení a změřena 
teplota prostředí, aby zaměstnanec byl z důvodu únavy včas vystřídán. 

8.2 Nelze-li v zařízení zajistit dostatek kyslíku (nad 19 % obj.) a bezpečně vyloučit 
možnost výskytu nebo vzniku nebezpečných škodlivin nad hranici NPK v 
pracovním ovzduší, nebo zabezpečit jejich odsávání a přívod čerstvého vzduchu, 
musí vstupující zaměstnanec použít ochranu dýchadel, tj. izolační dýchací přístroj, 
a to po celou dobu vykonávání práce v zařízení. 

8.3 Pro vstup a práce v zařízení musí být utvořena pracovní skupina nejméně tří 
zaměstnanců, z nichž: 
• 1 zaměstnanec zajištěný ochranným pasem se závěsem v týlu nebo 

bezpečnostním postrojem, a zabezpečovacím lanem provádí práce v zařízení – 
v případě nevyhovujícího ovzduší při trvalém použití ochrany dýchadel (IDP); 

• 1 zaměstnanec fyzicky zdatný nepřetržitě pozoruje a dozoruje zaměstnance uvnitř 
zařízení a kontroluje nebo jistí zabezpečovací lano; 

• 1 zaměstnanec - odpovědný vedoucí (řídící práce - příjemce povolení), provádí 
celkový dozor nad vykonávanou prací, sleduje dobu pobytu zaměstnance v 
zařízení, stanoví časový interval pro práci v zařízení podle místní situace, sám se 
práce nezúčastňuje. 
Při práci více zaměstnanců uvnitř zařízení musí být zajištěn přiměřený počet 
zaměstnanců k nutnému zajištění. Do  této pracovní činnosti se nesmí zařazovat 
ženy a mladiství. 

8.4 Je zakázáno, aby práce  v zařízení  se prováděly v  úkolové mzdě. Práce s IDP         
v přesčasových hodinách povoluje pouze příslušný odborný ředitel. 

8.5 Při vstupu do zařízení a v celém průběhu vykonávané práce musí mít zaměstnanec 
na sobě ochranný pás se závěsem v týlu nebo bezpečnostní postroj, pokud dále 
není stanoveno jinak. Připoutání zaměstnance k zabezpečovacímu lanu při  
sestupu do zařízení se řídí místní situací dle rozhodnutí vedoucího, ale lano musí 
být vždy připravené na místě zajišťujícího zaměstnance. 

8.6 Ve vydaném písemném povolení musí být  předem  uveden  souhlas s odepnutím  
zabezpečovacího lana  při  vlastní  práci v zařízení za podmínek, že se 
zaměstnanec  bude pohybovat ve vlastním dně nádoby, nebo na jiném pevném a 
bezpečném podkladě, např. lešení. 

8.7 Pracovní skupina musí být seznámena s pracovním úkolem a celým postupem 
práce včetně bezpečnostních ustanovení této části, které se na ně vztahují. 

8.8 Zajišťující zaměstnanec musí být vybaven ochrannými prostředky ve stejném 
rozsahu jako zaměstnanec v zařízení,  to znamená ochranným pasem se závěsem 
v týlu nebo bezpečnostním postrojem, zajišťujícím lanem a izolačním dýchacím 
přístrojem. Nesmí však sám do zařízení vstoupit, pokud nezajistí své vlastní 
zabezpečení další osobou. Zákaz vstupu do zařízení bez vlastního zajištění další 
osobou je třeba dodržet i v případě, kdyby šlo o záchranu zaměstnance v zařízení. 

8.9 Řídící zaměstnanec (příjemce povolení) musí ověřit použitelnost, případně funkční 
schopnost zabezpečovacích, pomocných a osobních ochranných pomůcek a 
vybavení nutných k práci i k případné záchranné akci. 
• K vytažení zaměstnance zajišťujícím lanem v případě nebezpečí (ve stavu 

bezvědomí apod.) je zapotřebí nejméně dvou fyzicky zdatných osob. 
• K usnadnění obtížné pracovní manipulace se zajišťovacím lanem pro případ 

vyprošťování zaměstnanci ze zařízení se doporučuje podle místních podmínek 
používání ručního vrátku (vrátek nesmí být zpřevodován). 
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8.10  Zaměstnanec, který zajišťuje spolupracovníka uvnitř zařízení, musí být stále u místa 
vstupu do zařízení, musí nepřetržitě pozorovat zaměstnance a kontrolovat nebo 
jistit zabezpečovací lano (lana). 
• Souběžně kontroluje správné umístění hadice a nasávacího hrdla čerstvého 

vzduchu vedení v případě jeho použití a další ochranná zařízení. 
• Stále musí pozorovat signály, které dává zaměstnanec uvnitř zařízení a po 

celou dobu zajišťování tohoto zaměstnance nesmí své stanoviště opustit. 
• Druhý konec zajišťovacího lana musí být upevněn na vhodném a pevném 

místě. 
8.11 V případě, že zaměstnanec pracující v zařízení, nemůže být nepřetržitě sledován 

zrakem zaměstnance, který jej zajišťuje, musí být předem smluven a určen 
jednoduchý a spolehlivý způsob signálů pro vzájemné dorozumívání. 

8.12  V případě, že v zařízení pracují dva nebo více zaměstnanců opatřených maskou 
s čerstvovzdušným vedením, musí se hadice přístrojů vést na dvě nebo více stran 
tak, aby se vzájemně neproplétaly. 

8.13 Zaměstnanci určení k pracím v zařízení po hořlavých kapalinách a hořlavých 
plynech nesmějí mít u sebe žádné zápalné zdroje jako zápalky, zapalovače apod. a 
žádné předměty, které mohou úderem nebo jinou manipulací způsobit zajiskření 
nebo zapálení v takových pracovních prostorech, kde může vzniknout nebezpečná 
koncentrace par hořlavých kapalin nebo plynů. Použité obleky nesmějí být z 
materiálu, který může vytvořit statickou elektřinu, musí být vždy bez kovových 
knoflíků a spínadel, obuv musí být  celokožená a bez kovových součástek. Při práci 
v těchto prostorech nesmí mít zaměstnanci u sebe mobilní telefon. 

8.14  Při poškození ochranných prostředků, při nevolnosti nebo jiných závadách je nutno 
ihned přerušit práci v zařízení, opustit zařízení a oznámit příčinu vedoucímu 
skupiny. 

V zařízení, kde je to nařízeno, není dovoleno snímat z obličeje ochranný dýchací 
přístroj ani v případě nevolnosti. 

8.15  Je-li provedenou kontrolou v zařízení vyloučena možnost výskytu nebo vzniku 
nebezpečných škodlivin v pracovním prostředí nad hranici NPK, nebo nedostatku 
čerstvého vzduchu, vyplývajícího z charakteru pracoviště a z prováděné provozně-
údržbářské nebo jiné činnosti, platí pro zajištění bezpečné práce tato zásada: 
• vystavovatel „Povolení" zajistí bezpečnou práci a společně s vedoucím 

provádějícího útvaru určí rozsah bezpečnostních opatření k vlastnímu 
pracovnímu postupu, vyplývajících z charakteru pracoviště, na němž je tato 
práce prováděna; 

• při montáži nových zařízení nebo u zařízení přenesených do volného prostoru, 
dále u SO, GO i rekonstrukce zařízení, stavby lešení v zařízení, výměny náplně 
v zařízení, nátěrů, svařovacích prací aj. prováděných po předchozím odstavení a 
zajištění zařízení z provozu, vyprázdnění jeho obsahu, podle potřeby 
vyvětraného, propařeného nebo propláchnutého zařízení vodou, inertním 
plynem, vzduchem nebo odstranění škodlivin a vyčištění zařízení jiným 
způsobem, např. neutralizací. 

8.16  Na pracovištích vedoucí provádějícího útvaru nebo jiný pověřený zaměstnanec 
nesmí připustit vstup a práci osamoceného zaměstnance. Pracoviště musí být 
kontrolováno podle určení ve vystaveném „Povolení". 

8.17  Čištění veškerého výrobního zařízení při práci uvnitř je ženám a mladistvím 
zakázáno. 

8.18  Při použití svislého ocelového žebříku v zařízení musí být na pracovišti připraven k 
použití ochranný pás nebo bezpečnostní postroj s dostatečně dlouhým zajišťujícím 
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lanem. Zaměstnanci musí být seznámeni s jeho použitím pro případ mimořádné 
události. 

8.19  Připoutání zaměstnance k zajišťujícímu lanu se řídí místní situací. Lano musí být 
vždy připraveno na místě.  

8.20  Pokud bude vně pracoviště připraven (podle povolení) k pohotovostnímu použití 
IDP, musí být pro práci v zařízení utvořena pracovní skupina nejméně tří 
zaměstnanců a připraven k použití druhý ochranný pás se závěsem v týlu nebo 
bezpečnostní postroj, včetně zajišťujícího lana. 

8.21  Pokud jsou v zařízení zbytky kalů, povlaků nebo jiných nečistot, musí být 
zaměstnanci zabezpečeni při jejich odstraňování před případnou agresivitou těchto 
látek na organismus nebo na ochranný oděv a před případnou prašnou atmosférou 
(respirátorem apod.) a musí být zajištěna požární bezpečnost vykonávané práce 
(při nebezpečí pyroforických úsad apod.). 

8.22  Musí být provedena opatření k zabránění ohrožení zaměstnanců případnými 
škodlivinami i ze zařízení sousedících s tímto pracovištěm. 

8.23  Je přísně zakázáno zkoušet jakost ovzduší v zařízení i v prostoru otevřeným 
plamenem, např. zapáleným  papírem. 

8.24 Přísně se zakazuje vhánět do zařízení samotný kyslík ke zlepšení ovzduší uvnitř 
zařízení, hrozí nebezpečí vznícení oděvů zaměstnanců. 

8.25 Při práci v uzavřených zařízeních není dovoleno jíst, pít, kouřit, přechovávat v nich 
civilní oděv a potraviny.  

8.26  Za bouřky se musí práce v kovových zařízeních přerušit, pokud jsou umístěny 
mimo uzavřené a zastřešené objekty. 

8.27  K osvětlení vnitřních prostorů kovových zařízení musí být použita svítidla 
v bezpečném provedení podle příslušné ČSN. Není-li vstup do uzavřeného zařízení 
prováděn za denního světla, musí být zajištěno osvětlení i přilehlého venkovního 
prostoru pracoviště. 

8.28  Musí být zajištěn bezpečný vstup do zařízení. Pokud má zařízení vstupní otvor na 
své spodní části, musí být vždy i tento otvor otevřen. 

8.29  Zaměstnanci, kteří používají IDP, musí být prokazatelně zaškoleni v jejich použití a 
musí mít provedenou lékařskou prohlídku. 

9. Kanalizace 
 Pro běžnou údržbu a revize kanalizací platí toto zjednodušení: vstup do kanalizace 

(jímky, vpustě) je povolen v HS Pardubice na základě rozhodnutí vedoucího výroby a 
rozvodu vody a tepla, v HS Kolín na základě rozhodnutí vedoucího energetiky. 
Zaměstnanec postupuje tak, že po otevření šachty změří nezávadnost ovzduší 
analyzátorem. Poté vstoupí do šachty, kde provádí běžnou činnost. Zaměstnanec je 
zajišťován druhým, který je venku a sleduje jeho činnost. Po dobu práce je koncentrace 
trvale sledována. Ostatní ustanovení platí v plném rozsahu této směrnice. 

10. Souvisící dokumenty 

10.1 Interní dokumenty 

TOP 13-01   Postup při vypracování dokumentace IMS 
TOP 13-02   Zásady vedení dokumentů IMS 
Organizační řád PARAMO, a.s. 
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Vodík 

Bezbarvý plyn, vysoce hořlavý, vysoce výbušný v širokých mezích koncentrace. Užívá 
se k hydrogenaci uhlovodíků, produkci čpavku, chlorovodíku, tvorbě redukční atmosféry,           
k řezání plamenem. 

Lahve s vodíkem se musí skladovat v chladném a dobře větraném prostoru, chránit před 
účinky tepelných zdrojů, zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření. 

S vodou nereaguje, nebezpečné reakce s kyslíkem, oxidy mědi, oxidy dusíku, oxidačními 
činidly, fluoridy, bromidy a chloridy. 

První pomoc: 
Při nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit případné ošetření pomocí 

kyslíku. Pokud postižený nedýchá, je třeba ihned zahájit umělé dýchání, zajistit lékařské 
ošetření a případný převoz na resuscitační oddělení. 

Pyroforní sirníky 

Pyroforní úsady tvoří především sloučeniny sirníku železnatého a vznikají jeho 
působením na železo a na oxidy železa, a to jak v plynné, tak i v kapalné fázi. 

Sklon k samovznícení úsad je různý a závisí na druhu a na místě jejich vzniku. Největší 
aktivitu vykazují pyroforní sloučeniny, které vznikají z elementární síry a sirovodíku. 

Pro vznik aktivních pyroforních sloučenin stačí i několikavteřinové působení sirovodíku 
na železo a jeho oxid. Pomalým působením kyslíku se pyroforní sloučeniny postupně oxidují, 
přičemž se vylučuje elementární síra, vyplňuje póry a trhliny a pokrývá úsady ochrannou 
vrstvou. 

Pyroforní sirník je černá úsada podobná sazím. Oxiduje za současného uvolňování 
tepla. Je-li proces oxidace rychlý, zvýší se teplota natolik, že může zapálit ropné produkty. 
Pyroforní látky jsou nebezpečné, nejsou-li navlhčeny vodou, nebo ropným produktem. 

Nejvyšší nebezpečí požáru nebo výbuchu hrozí při čistících pracích na zařízení nebo v 
nádržích. 

Jestliže dojde k otevření strojního zařízení, kde je předpoklad vzniku pyroforních sirníků, 
ať za účelem revize, opravy nebo čištění, je třeba zajistit tyto podmínky: 

- ze zařízení musí být odstraněny produkty, které se v něm nachází. Prostory zařízení 
se naplňují vodní parou, vodou nebo inertem. Během propařování je třeba sledovat 
teplotu vnějšího povrchu zařízení a při zvyšování teploty lze předpokládat, že 
dochází k oxidaci sirníku; 

- po propařování se provede promývání vodou tak, aby při odpouštění vody mohla  
probíhat jen velmi pomalá oxidace sirníku; 

- dojde-li k mechanickému odstraňování sirníku při čištění, je třeba provádět 
odstraňování i další uchování ve vlhkém stavu. 

Ropa 

 Narkotický účinek uhlovodíků někdy způsobuje křeče. Může poškodit krvetvorbu,   
způsobit vyrážky a vést k přecitlivění kůže. 

 

 
 










