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Obsluha ZZ – osoba vyškolená a zaučená v obsluze např. ručních jeřábů, drážek 
s elektrickými nebo ručními kladkostroji a s vázáním břemen na jejím pracovišti nebo 
zacvičená s používáním speciálních prostředků pro uchopení břemene (viz čl. 6.1.2 a 6.1.3) 
podle technických podmínek nebo návodů výrobců a ČSN. 

5. Zkratky 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OBVS - odbor bezpečnosti a vnitřní správy 
OŘSJ a ŽP - odbor řízení systémů jakosti a životního prostředí 
OZF –    obnova základních fondů 
ZZ –      zdvihací zařízení 
RTZZ –  revizní technik zdvihacích zařízení 
PTZZ -   provozní technik zdvihacích zařízení 

6. Postup 

6.1 Všeobecně 
Prostředků k vázání, tj. lan, řetězů nebo popruhů je možno použít tehdy, pokud břemeno 

svým tvarem a tuhostí umožňuje bezpečné uvázání. Přednostně nutno volit a používat 
vázací a závěsné prostředky, které vyrábí nebo dodávají odborné organizace včetně atestů, 
jakostních listů, osvědčení, případně technických podmínek a návodů nebo prohlášení 
o shodě (dále jen atesty). 

6.1.1 Tyto prostředky včetně atestů objednává odbor nákupu na základě požadavků 
pověřených osob (provozovatelů) nebo PTZZ, kterým také atesty po dodání prostředků 
předává. Prostředky, ke kterým nebyly atesty dodány, nemohou být převzaty ani předány 
pověřeným osobám (provozovatelům) k používání. 

6.1.2 Prostředky speciální - viz čl. 11 ČSN 27 0144 (např. chapadla, svěrky, kleště, 
apod.) nutno objednávat včetně atestů a technických podmínek nebo návodů u odborných 
organizací. Objednávání a předávání je uvedeno v čl. 6.1.1. 

6.1.3 Pokud by se prostředky dle bodu 6.1.2 měly vyrobit v PARAMO, a.s., musí být 
dodrženy podmínky ČSN 27 0144 čl. 50 a 51 a ČSN 27 0145. Podmínky pro jejich používání 
dle čl. 51 ČSN 27 0144 vypracuje navrhovatel a projedná je s PTZZ nebo RTZZ. Podmínky 
musí být předány pověřené osobě (provozovateli) a příslušnému PTZZ. S podmínkami musí 
být prokazatelně seznámeny všechny osoby, které tyto prostředky používají. Odpovídá 
pověřená osoba (provozovatel) ve spolupráci s PTZZ. 

6.1.4 Dokumentaci a doklady prostředků dle 6.1.3 zajišťuje OZF na základě požadavků 
pověřených osob (provozovatelů) nebo PTZZ. 

6.1.5 Výrobu, přezkoušení, označení a opravy prostředků dle 6.1.3 zajišťuje provoz 
údržby. Pro přezkoušení zajistí účast navrhovatele a PTZZ. 

6.1.6 Za prostředky k zavěšení a uchopení nejsou dle ČSN 27 0144 i této směrnice 
považovány palety, bedny, pánve, koše atd., pro které platí jiné směrnice nebo předpisy. 

6.2 Uskladnění a vydávání 
6.2.1 Prostředky ve skladu, které ještě nebyly předány objednateli, musí být uloženy na 

vyhrazeném místě, v prostředí s teplotou a vlhkostí odpovídající jejich materiálu. 
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6.2.2 Před vydáním objednateli je nutno informovat příslušného PTZZ, aby mohl provést 
kontrolu prostředků dle atestů, značení, zaevidování, případně předání do užívání, zaškolení 
osob atd. 

6.2.3 Za dodržení ustanovení 6.2.1 a 6.2.2 odpovídá vedoucí skladu odboru nákupu. 

6.3  Značení, evidence 
Všechny prostředky k vázání břemen používané v provozu, pokud nejsou trvalou 

součástí zdvihacího zařízení, musí jejich výrobce označit základní nosností (dovoleným 
zatížením). Prostředky k zavěšení a uchopení břemen se označují podle ČSN 27 0145. U 
drapáků se místo nosnosti udává jeho objem v m3. 

6.3.1 U prostředků, kde je příslušnými předpisy předepsána jejich evidence, musí 
pověřená osoba (provozovatel) před jejich předáním do užívání, ve spolupráci s PTZZ zajistit 
jejich označení evidenčním číslem. 

6.3.2 Údaje musí být dobře čitelné. Jejich trvanlivost musí odpovídat předpokládané 
životnosti prostředku v provozu. 

6.3.3 Evidenci prostředků, jejich atestů, dokumentace, technických podmínek atd. vede 
příslušný PTZZ. Vedle evidenčního čísla prostředku musí evidence obsahovat hlavní 
technické údaje, záznamy o kontrolách, případných opravách a zkouškách. 

6.3.4 Prostředky k uchopení břemene, pokud jsou součástí zdvihacích zařízení, se 
evidují v knize jeřábu. 

6.3.5 Neoznačené prostředky se nesmí užívat s výjimkou vázacích nebo závěsných 
prostředků, které je nutno zhotovit při montážních pracích, s podmínkou, že budou dodrženy 
příslušné předpisy nebo ČSN. 

6.4 Používání a udržování 
6.4.1 K vázání, zavěšení a uchopení břemen na zdvihací zařízení mohou být používány 

jen určené prostředky schválené PTZZ, řádně označené a v dobrém technickém stavu. 
6.4.2 

6.4.3 

6.4.4 

6.4.5 

Používat tyto prostředky, vázat a zavěšovat břemena na ZZ mohou jen oprávněné 
osoby,  tzn. vazači s platným průkazem, viz čl. 4. 

Prostředky používané v provozu musí být uloženy ve vhodných stojanech, 
věšácích, policích, atd. Pro prostředky v provozu dosud nepoužívané platí kromě tohoto 
ustavení také bod 6.2. 

Všechny prostředky musí být udržovány v přiměřené čistotě pro možnost jejich 
řádných prohlídek a kontrol. 

Za dodržování ustanovení 6.4.1 – 6.4.4 odpovídá pověřená osoba (provozovatel). 

6.5 Prohlídky, kontroly a opravy 
 Rozsah prohlídek a kontrol vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků a jejich 

termíny jsou určeny příslušnými ČSN pro jednotlivé druhy, nebo předpisy a technickými 
podmínkami.  

Tyto prostředky musí být: 
6.5.1 Prohlédnuty před prvním použitím v každé směně, odpovídá vazač a obsluha ZZ. 

Případné závady musí oznámit pří slušnému PTZZ. 
6.5.2 Odborně zkontrolovány ve lhůtách stanovených příslušnými předpisy pro jednotlivé 

druhy - ČSN nebo technickými podmínkami. Odpovídá PTZZ. 
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6.5.3 Prostředky pro zavěšení nebo uchopení, pokud jsou trvalou součástí ZZ, se 
prohlížejí, kontrolují a zkoušejí společně se zdvihacím zařízením dle ČSN 27 0142 a ČSN 
ISO 9927-1. Za prohlídku odpovídá jeřábník, za kontrolu a zkoušení příslušný PTZZ (při 
prohlídkách technického stavu) nebo RTZZ (při revizích, revizních zkouškách a inspekcích). 

6.5.4 Prostředky, které jsou příležitostným příslušenstvím ZZ, se prohlížejí před každým 
použitím a kontrolují v pravidelných obdobích jako u  6.5.1 – 6.5.3. 

6.5.5 Prostředky, u nichž byly při prohlídce, kontrole či zkoušce zjištěny závady ohrožující 
bezpečnost, nesmějí být používány, pokud nebyly odborně opraveny. Odpovídá pověřená 
osoba (provozovatel). Opravy je nutno svěřit výrobcům nebo odborným organizacím, které 
mají pro tuto činnost příslušné podmínky a oprávnění. Pro případné opravy speciálních 
prostředků vyrobených v PARAMO, a.s. platí bod 6.1.5. 

6.5.6 Prostředky, u nichž byly zjištěny závady určující jejich vyřazení, musí být z provozu 
vyřazeny tak, aby nebylo možné jejich zneužití. Odpovídá pověřená osoba (provozovatel) ve 
spolupráci s PTZZ. Závady určující vyřazení prostředků jsou uvedeny v příslušných ČSN 
nebo v technických podmínkách jednotlivých druhů. 

6.5.7 Výsledky kontrol, oprav a zkoušek musí být zaznamenány v evidenci či dokladech 
prostředků. Odpovídá příslušný PTZZ nebo RTZZ. 

RTZZ a OBVS si vyhrazují právo změnit nebo doplnit jednotlivá ustanovení této směrnice 
podle zkušeností z jejího uplatňování nebo v případě vydání nových právních a technických 
předpisů pro ZZ a vázané nebo závěsné prostředky. 

7. Související dokumenty 

TOP 13-01 Postup při vypracování dokumentace IMS 
TOP 13-02 Zásady pro vedení dokumentů IMS 
ČSN 270142  Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení 
ČSN 270144  Zdvihací zařízení.  Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
ČSN 270145  Jeřáby. Prostředky pro zavěšení a uchopení břemen 
ČSN 27015  Zdvihací zařízení. Textilní vázací lana 
ČSN ISO 12480-1  Jeřáby – Bezpečné používání 
ČSN ISO 9927-1  Jeřáby - Inspekce 
ČSN 023230  Závěsné vázací řetězy  
ČSN 023235  Nekonečné vázací řetězy  
ČSN 023241  S-háky pro manipulaci s materiálem 
ČSN ISO 3056  Nekalibrované nosné řetězy z článků a kruhové oceli a závěsné vázací 

řetězy 
ČSN ISO 4778  Závěsné vázací řetězy svařované, třídy M (4), S (6) 
ČSN EN 818-1-6  Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost 
ČSN EN 1677-1-6  Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost 
ČSN 024468  Zaplétání ok na ocelových lanech 
ČSN 024481  Ocelová lana s oky a nalisovanými objímkami 
ČSN ISO 7531  Ocelová vázací lana pro všeobecné použití 
ČSN ISO 8792  Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 

používání 
ČSN EN 13411-1-6  Ukončení ocelových drátěných lan 
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ČSN EN 1492-1 Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Vázací popruhy  
ČSN EN 1492-2 Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Vinuté smyčky ze 

syntetických vláken pro všeobecné požití 
ČSN EN 1492-4 Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Specifikace pro zvedací 

smyčky pro všeobecné účely z přírodních vláken a lan ze syntetických vláken 
ČSN EN 13155 Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 

8. Závěrečná ustanovení 

Vydáním této směrnice se zrušuje rozhodnutí č. 1/98 Podniková norma – PN OBPP č. 10 
Prostředky pro vázání, uchopení a zavěšení břemen. 

S touto směrnicí musí být v potřebném rozsahu prokazatelně seznámeni všichni 
zainteresovaní zaměstnanci. 

Vedoucí OBVS zajistí kontrolu dodržování této směrnice. 
Změna 1 nahrazuje směrnici 18-32 z 1. 6. 2004.  

9. Změnové řízení 

Za změnové řízení této směrnice odpovídá vedoucí OBVS. 
Termín prověrky: jednou za tři roky. 
Za provedení prověrky odpovídá vedoucí OBVS. 

10. Rozdělovník 

      výt.č.1) Intranet PARAMO, a. s.  
      výt.č.2) sekretariát generálního ředitele 
      výt.č.3) vedoucí OŘSJ a ŽP 

  


